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1 Lamelové olejové vyvevy ORV

> Lamelové olejové vyvevy ORV
ORV 08, ORV 10, ORV 16, ORV 20, ORV 25, ORV 40, ORV 63, ORV 100,
ORV 160, ORV 200, ORV 250, ORV 300, ORV 630

2_Lamelové vyvevy RV

> Lamelové vyvevy RV 22, RV 26
> Lamelové vyvevy RV 33, RV 53, RV 63, RV 83
> Kombinované lamelové vyvevy RVP 52, RVP 62, RVP 82

3_Piestové vyvevy VP

Standardné modely
> Modely VP 25D, VP 40, VP 90S, VP 120S, VP 120P
> Modely VP 200P, VP 200S, VP 400P, VP 400S

Modely pre laboratéria
> Modely VP LABYV 10, VP LABV 20, VP LABV 30
> Modely VP LABV 150P, VP LABYV 250P, VP LABV 150S, VP LABV 250S

Vakuové systémy
> Modely VPV

4_Vodokruzné vyvevy LR

> Modely LR 060-H06 / LR 061-H16
> Modely LRM 25, LRM 50, LRM 95, LRM 130,
LRM 255, LRM 325, LRM 455
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Lamelové olejové vyvevy ORV
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Lamelové olejové vyvevy ORV

Princip:

Princip prevadzky lamelovej olejovej vyvevy je zaloZzeny na rotujucich lamelach. Rotor (2) je ulozeny vo valcovom
statore (1) excentricky na vrchu, takZze sa takmer dotyka statora. Odstrediva sila tla¢i lamely (3) smerom ku
stene statora. Rotéaciou statora dochadza k zmene objemu kompresnych komérok (6) medzi dvoma lopatkami a
statorom, ¢im doch&dza k nasavaniu plynu.

Olej vo vyveve sluzi ako mazivo vnutornych Gasti a utesriuje lamely voci statoru, ¢im dopomaha k dosiahnutiu
vy&Sieho vakua.

Charakteristika

> Kompaktna a lahko sa instaluje

> Nizke néroky na udrzbu a opotrebenie,
vdaka optimalnym otackam hriadela

> Nizka hladina hluku a vibracii

> Ticha a chladna prevadzka

> Priatel'ska k Zivotnému prostrediu

> DIhé& Zivotnost lamiel

> Minimalna udrzba

> Nepretrzitd prevadzka

> Nizka hladina hluku a vibracii

Aplikacie:

> Balenie

> Odplynovanie

> Pneumaticka doprava
> VysuSovanie

> Manipulacia a pridfzanie 1) Stator 2) Rotor 3) Uhlikové lamely 4) Vstup 5) Vystup
> Destilacia 6) Kompresna komérka
> Evakuacia

> Tvarovanie, lisovanie a laminovanie
> Odstranovanie odpadu
> Potahovanie
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Lamelové olejové vyvevy ORV
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Lamelové olejové vyvevy ORV

Menovity Menovité Hladina
vykon otacky motora hluku

Mnozstvo | Hmotnost Rozmery nilvasrl/%(yee\-/y
motora (min-t) (1ISO 2151) OI(T)]a p(rilbl).. * )Er’r\:\r/’n); H) (vnatorny
) (mint) (dB) 9 Zavit)

Nominalny Koncovy
Typ saci vykon tlak ABS
(m3/h) (mbar)

ORV 08 8 2 0,37 2800 60 0,25 11 330 x 165 x 152 G 3/8”
ORV 10 10 2 0,55 2800 69 0,30 18 340 x 210 x 205 G 1/2
ORV 16 16 2 0,55 2800 69 0,30 18 340 x 210 x 205 G1/2”
ORV 20 20 2 0,75 3000 66 0,45 20 338 x 232 x 220 G 3/4”
ORV 25 25 2 0,75 2800 64 0,50 20 405 x 253 x 210 G 3/4”
ORV 40 40 0,1 11 1500 65 1 38 640 x 285 x 262 G 1%”
ORV 63 63 0,1 15 1500 67 2 55 635 x 406 x 289 G 1%
ORV 100 100 0,1 2,2 1500 67 2 73 736 x 406 x 289 G 1%”
ORV 160 160 0,1 4,0 1500 70 5 140 854 x 492 x 411 G2’
ORV 200 200 0,1 4,0 1500 72 5 140 854 x 492 x 411 G2
ORV 250 250 0,1 515 1500 72 6,50 190 1000 x 581 x 410 G2’
ORV 300 300 0,1 7 1500 74 6,50 190 1075 x 565 x 421 G2
ORV 630 630 0,1 5 1000 7 il 700 1723 x 912 x 726 G3”
ORV 08-1 8 2 0,55 2800 60 0,25 1 330 x 165 x 152 G 3/8”
ORV 10-1 10 2 0,75 2800 69 0,30 18 340 x 210 x 205 G 1/2
ORV 16-1 16 2 0,75 2800 69 0,30 18 340 x 210 x 205 G1/2”
ORV 20-1 20 2 0,75 3000 66 0,45 20 338 x 232 x 220 G 3/4”
ORV 25-1 25 2 0.9 2800 64 0.5 25 405 x 253 x 210 G 3/4”

* 60 Hz udaje si prosim, vyziadajte

Vyvevy ORV zodpovedaji smernici
pre strojné zariadenia Eurépskeho

spolocenstva (CE).
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Lamelové olejové vyvevy ORV
Vykonnostné krivky / podtlak

Pracovné krivky (50 Hz)
Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15°C na sanie pri atmosferickom tlaku 1013mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diferencia plati pre teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okolia 25°C.
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* 60 Hz udaje si prosim, vyziadajte

Vyvevy ORV zodpovedaju smernici
pre strojné zariadenia Eurépskeho

spolocenstva (CE).
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Lamelové olejové vyvevy ORV
Rozmerova Specifikacia

-

ORV 08 330 165 G 3/8”

ORV 16 G1/2

ORV 25 G 3/4”

ORV 63 G1%”

ORV 160 G2

ORV 250 1000 G2

ORV 630 1723 G3
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Vyvevy ORV zodpovedaji smernici
pre strojné zariadenia Eurépskeho

spolocenstva (CE).






Lamelové vyvevy RV

Lamelové vyvevy (dGchadla) su urené pre nasadenie v oblasti vakua a pretlaku. M6zu byt pouzivané
pre odsavanie a dopravu vzduchu alebo suchych plynov, ktoré nie su jedovaté, agresivne alebo vybusné.
Predstavuju najjednoduchs$i a najvhodnejsi systém vSade, kde je potrebny presny zdroj vdkua bez obsahu
primesi. Su vhodné pre odsavanie v malych uzavretych systémoch.

Princip:

Princip prevadzky lamelovej vyvevy je zaloZzeny na rotujucich lameldch. Rotor (2) je uloZzeny vo valcovom
statore (1) excentricky na vrchu, takze sa takmer dotyka statora. Odstrediva sila tla¢i lamely (3) smerom ku
stene statora. Rotaciou statora dochadza k zmene objemu kompresnych komérok (6) medzi dvoma lopatkami
a statorom, ¢im dochadza k nasévaniu plynu.

Charakteristika

> Bezolejovéa prevadzka

> Zdroj vékua bez obsahu primesi

> Kompaktna a spolahlivd konstrukcia
> l’ahké instalicia a Udrzba

> Nizka hmotnost a rozmery

> Plynuly chod bez vibracii

> Ekonomické prevadzka

1) Stator 2) Rotor 3) Uhlikové lamely 4) Vstup 5) Vystup
6) Kompresna komérka
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Lamelové vyvevy RV 22, RV 26

Saci Motor (IP54), 50 Hz / 60Hz N
Pripojenie

(LUimin) (mbar) rxon apatie rad ochrana (dB) kg) | “Yvew (vnd

50/60Hz (KW)50/60Hz | (V)50/60Hz | (A)50/60Hz torny zavit)

RV 22 120/135 850 0,31/0,38 230/110 1,6/1,8(3,5) ano 59 /62 13 3/8
RV 26 135/155 850 0,31/0,38 230/110 1,9/2,2(3,8) ano 59 /62 14 3/8

Vykonnostné krivky / podtlak

Pracovné krivky
Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15°C na sanie pri atmosferickom tlaku 1013mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diferencia plati pre teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okolia 25°C.
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Podtlak (mbar abs.) —

Vyvevy/duchadla RV zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spoloc¢enstva (CE).
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Lamelové vyvevy RV 22, RV 26
Rozmerova Specifikacia
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Vyvevy/duchadla RV zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia

Eurépskeho spoloéenstva (CE).
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Lamelové vyvevy RV 33, RV 53, RV 63, RV 83

Motor (IP54

Saci vykon Max. vékuum Pripojenie vy-

Sy | "oy [omor [ e [ proa | Muenos oy o

50/60Hz 50/60Hz zavit
o >

RV 33 235/280 840/866 0,30/0,37 200-240 A/345-415Y 1,5M1Y 65/70 21 3/4”
RV 53 405/480 860/900 0,70/0,75 200-240 A/345-415Y 25NMN1,7Y 66/71 27 3/4”
RV 63 575/685 860/900 1,35/1,50 200-240 A/345-415 Y 46 MN23Y 67/73 36 3/4”
RV 83 1130/1350 880/924 2/22 200-240 A/345-415Y 10,5/ 8 Y 72/76 80 17

Kombinované lamelové vyvevy RVP 52, RVP 62, RVP 82

Motor (IP54), 50 Hz / 60Hz

Saci vykon | Max. vakuum Pripojenie

/ y o = Hluénost | Hmotnost ; ,
( ) (mbar) (dB) (kg) yvevy (

50/60Hz 50/60Hz torny zavit)

RVP 52 405/480 860/900 1,5 200-240 A/345-415Y 6A33Y 65/70 46,5 3/4”
RVP 62 575/685 860/900 282 200-240 A/345-415Y 78 NM48Y 66/71 61 3/4”
RVP 82 1130/1350 880/ 924 3,7 200-240 A/345-415Y 12N92Y 67/73 138 17

Vyvevy/duchadla RV zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spolocenstva (CE).
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Lamelové vyvevy RV 33, RV 53, RV 63, RV 83 / Kombinované RVP 52, RVP 62, RVP 82
Vykonnostné krivky / tlak

Pracovné krivky
Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15°C na sanie pri atmosferickom tlaku 1013mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diferencia plati pre teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okolia 25°C.
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Vykonnostné krivky / podtlak

Pracovné krivky
Pracovné krivky platia pre prepravu vzduchu o teplote 15°C na sanie pri atmosferickom tlaku 1013mbar s odchylkou
+/-10%. Celkova tlakova diferencia plati pre teplotu nasavaného vzduchu a teplotu okolia 25°C.
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Vyvevy/duchadla RV zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spolocenstva (CE).
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Lamelové vyvevy RV 33, RV 53, RV 63, RV 83
Rozmerova Specifikacia

Typ c D F G H I M N
RV 33 12 353 265 255 197 223 400 480
RV 53 12 353 265 270 197 223 400 560
RV 63 12 310 283 270 238 271 460 650

c
N D
fof
[ to o

"_“ T
| L] it
Typ € D F G H | M N
RV 83 12 427 357 304 264 298 567 709

Vyvevy/dichadla RV zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spolocenstva (CE).
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Kombinované lamelové vyvevy RVP 52, RVP 62, RVP 82

Rozmerova $pecifikacia

T +421 44 4304662
E info@in-eco.sk

Typ A
RVP 52 560
RVP 62 645

Typ A B

RVP 82 950 400

*1. VAKUOVY VENTIL

SANIE: 1" PT
/
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Vyvevy/dichadla RV zodpovedaja
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spolocenstva (CE).



Piestove vyvevy VP
(Piestové vakuové pumpy)

3.1_Standardné modely
3.2_Modely pre laboratoria
3.3_Vakuové systemy



Piestové vyvevy VP
(Piestové vakuové pumpy)

Piestové vyvevy (kompresory) v sebe spajaju najlepsSie vlastnosti piestového a membranového zariadenia
do jednej malej a kompaktnej jednotky. Pri dvojpiestovom vyhotoveni sa hibSie vakuum dosiahne sériovym
zapojenim piestov. Paralelnym zapojenim déjde k zvySeniu prietoku. Vzhladom k prevadzke piestovych vyvev
bez potreby mazania su idealne pre aplikacie, kde je neziaduce znecistenie média olejovou hmlou.

Princip:

Zéakladny princip piestovych vyvev spoc€iva v linedrnom vratnom pohybe piesta (1) vo valci (2). Piest sa dostava
do pohybu pomocou piestnice (3), ktora je pohariana z hriadel'a pomocou vackového mechanizmu (4) — prevod
rotaného pohybu na linearny. Piest je voCi valcu utesneny piestovym kruzkom (5), ktory sa vyznacuje vysokou
tepelnou vodivostou a nizkym trenim bez potreby mazania. Pri pohybe piestu vo valci smerom dole je vzduch
nasavany cez jednosmerny saci ventil (6) do kompresnej komory. Pri zdvihu smerom hore, je tento vzduch

vytlaceny cez jednosmerny vyfukovy ventil (7).

Charakteristika ;

> Nie je potrebna prevadzkova kvapalina

> Bezolejova prevadzka

> Dosahuju hiboké vakuum -

> Nizka hlu¢nost

> Kompaktna konstrukcia

> Nizka hmotnost

> Neznedistuji prepravovany plyn
> Jednoducha inStalacia

> Nizka teplota na hlave vyvevy
> DIha Zivotnost



3

Piestove vyvevy VP
(Piestové vakuové pumpy)
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Piestové vyvevy VP
Modely VP25D, VP 40, VP 90S, VP 120S, VP 120P

IN-ECO, spol. s r.o0.
Radlinského 13

034 01 Ruzomberok
Slovenskéa Republika

T +421 44 4304662
E info@in-eco.sk

Model

Max. prikon
Hladina hluku
Hmotnost pribl.
Vystup @
Maximalny podtlak
Maximalny prietok
Napétie / frekvencia
Tepelna ochrana
Krytie IP

Rozmery LxW xH

InStalaéné rozmery

110

100

90

80

70

60

50

Prietok (I/min.)

40

30

20

10

VP 25D

130W
55 dB
3,2 kg
vnatorny zavit 1/4”
800 mbar
34 L/ min
230V / 50Hz
135+ 5% °C
IP 54
175 x 93 x 143 mm
114 x 70 mm (M6)

Vékuum 50Hz

VP 120P
VP 120S
— VP 9‘08
VP 40
VP 25D
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Podtlak (mbar abs.) —

VP 40 VP 90S VP 120S VP 120P
180 W 250 W 300 W 300 W
58 dB 63 dB 66 dB 66 dB
5,2 kg 7,4 kg 7.4 kg 7,4 kg

vnuatorny zavit 1/4”
880 mbar
40 L/ min
230V / 50Hz
135 +5% °C
IP 54
190 x 105 x165 mm
126 x 86,5 mm (M6)

vnutorny zavit 1/4”
987 mbar
45 L/ min
230V / 50Hz
135 +5% °C
IP 54
250 x 128 x 176 mm
203,5 x 89 mm (M6)

Jednofazové zariadenia s navrhnuté s +/- 10% pripustnou odchylkou. Prezentované informacie st zalozené na

vysledkoch testov pre nominalnu jednotku. Specifikécia je predmetom zmeny bez upozornenia.

vnuatorny zavit 1/4”
987 mbar
65 L/ min
230 V /50Hz
135 +5% °C
IP 54
250 x 128 x 176 mm
203,5 x 89 mm (M6)

vnatorny zavit 1/4”
907 mbar
105 L/ min
230 V /50Hz
135+ 5% °C
IP 54
250 x 128 x 176 mm
203,5 x 89 mm (M6)

CCOMPLIANT

a Vyrobky spifiaju podmienky Smernice 2002/95/ES Eurépskeho parlamentu
a Rady z 27. januara 2003 o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpeénych
latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach.

C€

Piestové vyvevy VP zodpovedajd smer-
nici pre strojné zariadenia Eurépskeho
spolocenstva (CE).
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Piestové vyvevy VP

Modely VP 200P, VP 200S, VP 400P, VP 400S

IN-ECO, spol. s r.o. T +421 44 4304662
Radlinského 13 E info@in-eco.sk
034 01 Ruzomberok

Slovenska Republika
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Model VP 200S

Max. prikon 500 W

Hladina hluku 66,5 dB
Hmotnost pribl. 10,2 kg
Vystup o
Maximalny podtlak 987 mbar
Maximalny prietok 105 L/ min
Napétie / frekvencia 230V / 50Hz
Tepelna ochrana 145 + 5% °C
Krytie IP IP 54
Rozmery LxW xH

Instalacné rozmery

Vakuum 50Hz

vnutorny zavit 1/4”

270 x 135 x 202 mm
225 x 90 mm (M6)

VP 400P

VP 400S
VP 200P
VP 200S
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Podtlak (mbar abs.) —
VP 200P VP 400S VP 400P

500 W 1 kw 1kw

66 dB 66 dB 66 dB

9,2 kg 29 kg 29 kg

vnutorny zavit 1/4”
907 mbar
180 L/ min
230V / 50Hz
145 + 5% °C
IP 54
250 x 128 x 203 mm
203,5 x 89 mm (M6)

Jednofazové zariadenia st navrhnuté s +/- 10% pripustnou odchylkou. Prezentované informacie su zalozené na
vysledkoch testov pre nominalnu jednotku. Specifikécia je predmetom zmeny bez upozornenia.

vnutorny zavit 1/2” vnutorny zavit 1/2”

987 mbar 907 mbar
300 L/ min 400 L/ min
230 V / 50Hz 230V /50Hz

145 + 5% °C 145 + 5% °C
IP 54 IP 54
450 x 350 x 280 450 x 350 x 280 mm

240 x 320 mm (M6) 240 x 320 (M6)

Vyrobky spitiaju podmienky Smernice 2002/95/ES Eurépskeho parlamentu

0 a Rady z 27. januara 2003 o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych

latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach.

COMPLIANT

Piestové vyvevy VP zodpovedaja smer-
nici pre strojné zariadenia Europskeho
spolo¢enstva (CE).

q
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PrisluSenstvo pre piestové vyvevy VP
manometer na poditlak, filter, ventil

Typ VFR-A-MPA Typ VFR-B-MPA
PrisluSenstvo pre piestové vyvevy VP PrisluSenstvo pre piestové vyvevy VP
VP40, VPI0S, VP120S VP120P, VP200S, VP200P

S _ Rozmery . o
<3 E Typ (mm) Meraci rozsah Pripojovaci vnatorny zéavit
< O

c >

% g VFR-A-MPA 170 x 50 x 40 -1 az 0 MPa G W

==

2%

g = VFR-B-MPA 200 x 55 x 55 -1 az 0 MPa G W

a Rady z 27. januara 2003 o obmedzeni pouzivania ur¢itych nebezpe¢nych nici pre strojné zariadenia Europskeho
latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach. spolo¢enstva (CE).

COMPLIANT

Vyrobky splfiaji podmienky Smernice 2002/95/ES Eurdpskeho parlamentu C € Piestové vyvevy VP zodpovedaji smer-
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Piestove vyvevy VP
(Piestové vakuové pumpy)
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Piestove vyvevy VP
(Piestové vakuové pumpy)
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Piestové vyvevy VP
Modely VP LABV 10, VP LABV 20, VP LABV 30

VP LABV 10 Vakuum 50Hz
50
VP LABV 30
40
30
- VP LABV 20
£
£
S 20
x
[¢]
kS
o 10 VP LABV 10
VP LABV 20 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Podtlak (mbar abs.) —

VP LABV 30

Max. prikon
Hladina hluku
Hmotnost pribl.
Vystup o
Maximalny podtlak
Maximalny prietok
Napétie / frekvencia
Krytie IP

Rozmery LxW x H (mm)

VP LABV 10

60 W
<58 dB
5,5 kg
9 mm
826 mbar
16 L/ min
230V / 50Hz
IP 54

370 x 170 x 256

VP LABV 20 VP LABV 30
85 W 180 W
<55 dB <65 dB
6,8 kg 8,5 kg
9 mm 9 mm
987 mbar 907 mbar
36 L/ min 48 L/ min
230V / 50Hz 230 V / 50Hz
IP 54 IP 54

370 x 170 x 256 370 x 170 x 256

Jednofazové zariadenia st navrhnuté s +/- 10% pripustnou odchylkou. Prezentované informéacie su zalozené
na vysledkoch testov pre nominalnu jednotku. Specifikacia je predmetom zmeny bez upozornenia.

CCOMPLIANT

Vyrobky splfiaju podmienky Smernice 2002/95/ES Eurépskeho parlamentu
a Rady z 27. januara 2003 o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych
latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach.

C€

Piestové vyvevy VP zodpovedaju smer-
nici pre strojné zariadenia Eurépskeho
spolo¢enstva (CE).
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Piestové vyvevy VP
Modely VP LABV 150P, VP LABV 250P, VP LABV 150S, VP LABV 250S

Vakuum 50Hz
240

210 |—

VP LABV 250P

180

150

VP LABV 250S

Prietok (I/min.)

90 | VvPLABV 150P ]

60 £
VP LABV 150S
30 | ™~
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Podtlak (mbar abs.) —

Model VP LABV 150P VP LABV 250P VP LABV 150S VP LABV 250S
Max. prikon 300 W 560 W 300 W 560 W
Hladina hluku <66 dB <66 dB <66 dB <67 dB
Hmotnost pribl. 11,5 kg 13 kg 11,5 kg 13 kg
Vystup 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Maximalny podtlak 906 mbar 906 mbar 986 mbar 986 mbar
Maximalny prietok 120 L/ min 220 L/ min 75 L/ min 125 L/ min
Napatie / frekvencia 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V /50Hz 230 V / 50Hz
Krytie IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Rozmery LxW x H (mm) 340 x 187,4 x 305 340 x 187,4 x 305 340 x 187,4 x 305 340 x 187,4 x 305

Jednofazové zariadenia st navrhnuté s +/- 10% pripustnou odchylkou. Prezentované informacie su zalozené
na vysledkoch testov pre nominalnu jednotku. Specifikacia je predmetom zmeny bez upozornenia.

a Rady z 27. januara 2003 o obmedzeni pouZivania ur¢itych nebezpecnych nici pre strojné zariadenia Eurépskeho
latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach. spolocenstva (CE).

Vyrobky spliiajd podmienky Smernice 2002/95/ES Eurépskeho parlamentu C € Piestové vyvevy VP zodpovedaju smer-

(0]
COMPLIANT
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Piestové vyvevy VP
(Piestové vakuové pumpy)
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Vakuové systémy VPV
Modely VPV 100VT, VPV 200VT

Vakuum 50Hz

200
180
160
140
VPV 200 VT
120
E 100
£
< 80
xo VPV 100 VT
g 60
a
40
20
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Podtlak (mbar abs.) —
Model VPV 100VT VPV 200VT
Max. prikon 250 W 500 W
Hladina hluku 63 dB 63 dB
Hmotnost pribl. 19,7 kg 21,5 kg
Vystup o 3/8” 3/8”
Maximalny podtlak 866 mbar 866 mbar
Maximalny prietok 75 L/ min 180 L/ min
Napatie / frekvencia 30L 30L
Tepelna ochrana 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Krytie IP 135+ 5% °C 135+ 5% °C
Rozmery Lx W x H IP 54 IP 54
InStalaéné rozmery 700 x 300 x 550 mm 700 x 300 x 550 mm
Jednofazové zariadenia s navrhnuté s +/- 10% pripustnou odchylkou. Prezentované informéacie su zaloZené na
vysledkoch testov pre nominalnu jednotku. Specifikacia je predmetom zmeny bez upozornenia.
a Vyrobky spliiajd podmienky Smernice 2002/95/ES Eurdpskeho parlamentu Piestové vyvevy VP zodpovedaju smer-
i a Rady z 27. januara 2003 o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpeénych nici pre strojné zariadenia Europskeho
ST latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach. spologenstva (CE).
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Vodokruzné vyvevy LR, LRM



Vodokruzné vyvevy

Vodokruzné vyvevy LR sU uréené hlavne pre odsavanie par a plynov v réznych odvetviach ako je napriklad
potravinarstvo a chemicky priemysel. Taktiez sa pouzivaju pri odparovani, suSeni a baleni tovarov. Ich
nespornou vyhodou je ze mdzu odsavat plyny s Giastockami kvapaliny (pary) a taktiez m6zu odsavat médium
s miernym mechanickym znecistenim (bez abrazivneho uginku).

Princip:

Princip prevadzky vodokruznej vyvevy je zalozeny na ,vodokruznom zaklade“. Rotor s pevnymi lopatkami (1)
sa otaca v statore (2), v ktorom je umiestneny exentricky. Pomocou odstredivej sily dochadza k vytvoreniu
vodného prstenca zo servisnej kvapaliny (3). V kompresnych komérkach (4) medzi lopatkami a vodnym
prstencom dochadza k zmene tlaku a vytvoreniu vakua. PoCas prevadzky musi byt do vyvevy dodané
dostato€né mnozstvo servisnej kvapaliny, aby vyveva dosahovala pozadovany vykon. Zarovern servisna
kvapalina chladi samotnl vyvevu a zachytava pripadné znecistenie nasavaného plynu.

Charakteristika

> Bezolejova prevadzka

> Su vhodné pre nasavanie plynov a par

> Dosahuju pomerne hlboké vakuum

> Su schopné pracovat si¢asne

s plynom a s kvapalinou

> InStal&ciou antikavitatného ventilu

sa zabezpec€i ochrana proti kavitécii

> Bezpelna prevadzka s minimélnou udrzbou
> Plynuly chod bez vibracii

> Ekonomicka prevadzka
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Vodokruzné vyvevy
(Vodokruzné vakuové pumpy)
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Vodokruzné vyvevy LR

Frekvencia Saci vykon

-~ , Hluénost Hmotnost
Napétie Prad
m (dB) (k)

Typ (Hz) (m3/hod)

Motor (IP55)
Vakuum
(mbar)

50 28 967 0,75 200-240 A/345-415Y 46 MN25Y 62

LR 060-H06 17
60 32 967 Ll 200-275 A/ 345-480 Y 52NM31Y 67
50 48 967 1,5 200-240 A/345-415Y 75NM43Y 65

LR 061-H16 22
60 53 967 2,2 200-275 A/ 345-480 Y 92N46Y 69

P caa e Meraci rozsah prie-
prevadzkovej Odporuacany typ P
Typ X ! tokomera
kvapaliny prietokomera 0
. (I/min)
(V/min)
LR 060-HO6 3,33 R-1/R 05-5
LR 061-H16 3,83 R-1/R 05-5

Prietokomer R-1/R

Vyvevy LR, LRM zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spoloéenstva (CE).



Pozadované mnozstvo vody

I I\ECO® Air and Vacuum
Components

www.in-eco.sk

Vodokruzné vyvevy LR
Vykonnostn4 tabulka

IN-ECO, spol. s r.o. T +421 44 4304662
Radlinského 13 E info@in-eco.sk
034 01 Ruzomberok

Slovak Republic

Nasavané mnozstvo a spotreba energie v zavislosti od vstupného tlaku.

Charakteristika je pouzitelna pre kompresiu suchého vzduchu (s teplotou 20 °C) zo vstupného tlaku na atmosféricky tlak
(101 kPa) pri nominalnej rychlosti a pohonom s 3-fazovym motorom. Prevadzkova kvapalina je voda o teplote 15 °C.
Pripustna odchylka je pre nasavané mnozstvo -10% a pre spotrebu energie +10%. Pri odliSnych prevadzkovych pod-

mienkach sa charakteristika vakuovych pump meni.

50 Hz / RPM 2850/min

70

60
T LR 061-H16
50
<
E w
o
2
2w LR 060-H06
c
€
2 20
®©
>
\©
& 10
z 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Vstupny tlak P, (mbar abs.) —»>
3.0
2.5
T 2.0
g LR 061-H16
< 15
c
o
=
a 10 LR 060-H08
0.5
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Vstupny tlak P, (mbar abs.) —>
8.0
6.0
LR 061-H16
T4.off |
< |
€ 20 LR 060-HO06
=)
0 i
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Vstupny tlak P, (mbar abs.) —>

PoZadované mnozstvo vody (L/

70

60 Hz / RPM 3450/min |

60
LR 061-H16
T 50 1
<
E 4
S LR 060-H06
[Z]
N30
e
2 20 /
©
>
T
& 10
z 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Vstupny tlak P, (mbar abs.) —>
8.0 \ \
LR 061-H16
25 E—
. T —_—
T 20
s
2 s LR 060-H06
c
2 - B
£ 10
0.5
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Vstupny tlak P, (mbar abs.) —>
8.0 ‘
60 LR 061-H16
T4.0 —
— | ~—
E20 LR 060-H06 —
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Vstupny tlak P, (mbar abs.) —>

Vyvevy LR, LRM zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spolocenstva (CE).

q
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Vodokruzné vyvevy LR
Rozmerova Specifikacia

LR 060-H06 / LR 061-H16

Al

[] [ ]
%: G4 i 1/2
I\ ¥ t
e B — an

N A = = G1/4 \J
J Iﬂ T G1/4 1/4
o ﬁ =3 [ 111
7

218

90

135
62.7 100 ?5; 1395
125 = 165
1445
LR 060-H06 368,4 287,9
LR 061-H16 386,7 287,9

Zoznam nahradnych dielov pre vodokruzné vyvevy LR LR 060 - H06 /LR 061 - H16

Material:
1) Kryt Nerezové ocel
2) Platna Nerezova ocel
3) Obezné koleso Bronz
4) Komora Ocelovy odliatok s teflonovym naterom
5) Motor IE1 motor

6) Mechanickeé tesnenie Grafit

Vyvevy LR, LRM zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spoloc¢enstva (CE).
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Vodokruzné vyvevy
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Vodokruzné vyvevy LRM

(Hz)

Frek_ - Saci , m . o
. Ota(:ky y i i
vencla | motora pvch (mbar) m Napatie Prad (dB)

3/hod
Y

LRM 25 50 2850 25 967 0,75 200-240 A/345-415Y 1,76 Y 68 18
LRM 50 50 2850 45 967 1,5 200-240 A/ 345-415 Y 3,13Y 68 23
LRM 95 50 1450 75 967 2,2 200-240 A/ 345-415Y 4,83Y 65 56
LRM 130 50 1450 120 967 4,0 200-240 A/ 345-415 Y 8,15 A 65 73
LRM 255 50 1450 180 967 5,5 200-240 A/ 345-415Y 11,0 A 65 100
LRM 325 50 1450 300 967 7,5 200-240 A/ 345-415 Y 15,0 A 72 132
LRM 455 50 1450 400 967 11,0 200-240 A/ 345-415 Y 21,2A 72 205

Prevadzkova Prevadzkova PR Meraci
X . X . Odporucany .
kvapalina pri kvapalina pri rozsah prie-
nepretrzitej preruSovanej tokomera
prevadzke (I/h) prevadzke (I/h) (I/h)

typ prietoko-
mera

LRM 25 500 600 R-2/R 80 - 800

LRM 50 600 720 R-2/R 80 - 800

LRM 95 1700 2000 R/3 200 - 3000

LRM 130 1800 2200 R/3 200 - 3000

LRM 255 3000 3600 R/3 200 - 3000

LRM 325 3200 3900 R/3 200 - 3000

LAM 455 3800 4600 i 500-6000 " prigtokomer R-2/R  Prietokomer R/3, R/4

Vyvevy LR zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spolocenstva (CE).
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Vodokruzné vyvevy LRM
Vykonnostn4 tabulka

Nasavané mnozstvo a spotreba energie v zavislosti od vstupného tlaku.

Charakteristika je pouzitelna pre kompresiu suchého vzduchu (s teplotou 20 °C) zo vstupného tlaku na atmosféricky tlak
(101 kPa) pri nominalnej rychlosti a pohonom s 3-fazovym motorom. Prevadzkova kvapalina je voda o teplote 15 °C.
Pripustna odchylka je pre nasavané mnozstvo -10% a pre spotrebu energie +10%. Pri odliSnych prevadzkovych pod-
mienkach sa charakteristika vakuovych pamp meni.

50 Hz

500

LRM 455
400

LRM 325
300 —

200 LRM 25@
150 J

]

Hf

LRM 13@

100

1
80

LRM 95

60

50 LRM 50}

40

30 [ o n e
LRM 25}

20

15

Nasavané mnozstvo (m%h) —

33 40 60 80 120 200 400 800 1013

Vstupny tlak (mbar) —

Vyvevy LR, LRM zodpovedaju
smernici pre strojné zariadenia Europ-
skeho spolo¢enstva (CE).
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Vodokruzné vyvevy LRM

Rozmerova Specifikacia

LRM 25 / LRM 50

LRM 25 G 1/4” 18

LRM 50 G 1/4” 23

LRM 95 520 165 185 285 255 G 1/2 G 1/4” 55)

LRM 130 405 215 180 140 102 G1/2 G 1/4” 23

Vyvevy LR, LRM zodpovedaji smernici
pre strojné zariadenia Eurépskeho

spolocenstva (CE).
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Vodokruzné vyvevy LRM
Rozmerova Specifikacia

LRM 255

]
/"140\ 146 |

LRM 255 680 215 G1/2” G 1/4” 98

LRM 325/ LRM 455

LRM 325 720 G 3/4” G 1/2 132

LRM 455 840 G 3/4” G 1/2” 193

Vyvevy LR, LRM zodpovedaji
smernici pre strojné zariadenia
Eurépskeho spolocenstva (CE).
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