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Lineārie gaisa sūkņi Alita 

16.05.2012

Produkts ALITA atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izman-
tošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās prasībām. 

Standarta lineārie gaisa sūkņi ALITA atbilst 
Eiropas Kopienas (CE) Direktīvas par 
mašīnbūves iekārtām prasībām.

Modeļi AL-6A/AL-6SA AL-15/AL-15SA

Strāva 0,1 A 0,2 A 

Max. Jauda 13 W 26 W

Trokšņa līmenis 27 dB 29 dB

Svars 2,4 kg 2,4 kg

Maks. darba spiediens 100 mbar

Izmēri G x Pl x A 150 mm  x 130 mm  x 111 mm

Spriegums, frekvence 230V 50Hz

IP  aizsardzības klase IP54

Modeļi Darbībai Spiediena 
AL-6A, AL-15A 

Modeļi Darbībai Spiediena 
Un Vakuuma Apstākļos
AL-6SA, AL-15SA

Prezentētā informācija ir balstīta uz nominālās vienības testu rezultātiem. Specifikācija var tikt 
grozīta bez iepriekšēja paziņojuma.
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